
Der Prallschutz

KidSkydd©

Standard: KidSkydd CONO S:



• Material: 71% Polychlorid, 29% Polyester, Gewicht 480 g/m² ± 5%
• Wassersäule (Wasserdichte Stoff): >1000 mm, Norm EN 20 811
• Farbechtheit: Note ≥7 (gegen Ausbleichen), geprüft nach 
Norm DIN EN ISO 105-B02 (1 = min., 8 = max.)

• Entflammbarkeit „Schwer entflammbar“ (ohne Bedruckung): 
- „B1“ nach deutscher Norm DIN 4102-1
- „M2“ nach französischer Norm NF P 92-503 
- „CL.2“ nach italienischer Norm CL2 UNI 9177

• Schutz gegen UV-Strahlung: UPF80, geprüft nach 
UV-Standard 801 (Einzelwerte vgl. Seite 225)

• Effektiver Schutz gegen Öl, Fette, Schimmel- und Algenbildung,
Industriestaub, Autoabgase und andere Umwelteinflüsse durch 
Texgard-Imprägnierung

• REACH-konform
• 100% recyclebar (Rückgabe an MAY Gerätebau GmbH) 
• Werbeaufdruck: auf Schirmdach und Volant im langlebigen, 
brillanten Siebdruck

• Einfache Reinigung: auch im montierten Zustand, mit CleanoMay 13

MayTex-PVC | Farbkarte für KidSkydd-Prallschutz SC/FC/CONO S/CONO A

Die auf diesen Seiten abgebildeten Farben sind nicht originalgetreu. 
Bei Bedarf fordern Sie bitte eine Stoffkollektion mit Original-Stoff-
mustern an. Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.

302 239 weiß matt 
ähnlich RAL 9016 

302 241 elfenbein matt 
ähnlich RAL 1015 

302 544 beige matt 
ähnlich RAL 1001 

302 199 gelb 
ähnlich RAL 1003 

302 255 rot 
ähnlich RAL 3020 

302 236 bordeaux matt 
ähnlich RAL 3005 

302 001 blau
ähnlich RAL 5005

302 237 natur matt 
ähnlich RAL 1013 

302 165 beigegrau matt 
ähnlich RAL 7006

302 378 schiefergrau matt 
ähnlich RAL 7015 

302 814 grün matt ähnlich 
RAL 6005 

302 331 grau matt 
ähnlich RAL 7004 

302 405 schwarz matt 
ähnlich RAL 9004

302 328 dunkelbraun
ähnlich RAL 8017




